
ANEXO VIII 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 15/2020 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Nome do equipamento Qtde.   

MICROSCÓPIO BINOCULAR ACROMÁTICO – LED – 

OTICA FINITA 
2   

MICROSCÓPIO BINOCULAR ACROMÁTICO – LED COM: 

- SISTEMA ÓTICO: ÓTICA FINITA; 

- CABEÇOTE BINOCULAR DE LIVRE ARTICULAÇÃO (TUBO TIPO SIENDENTOPF), QUE IMPEDEM 
ALTERAÇÕES NO COMPRIMENTO DOS TUBOS, QUANDO SÃO FEITOS AJUSTES DE DISTÂNCIA 
INTERPUPILAR; 

- INCLINAÇÃO DE 30º E ROTAÇÃO 360º; 

- TUBO OCULAR GIRA TOTALMENTE PARA CIMA OU PARA BAIXO PARA AJUSTAR A ALTURA DE 
VISUALIZAÇÃO E ATENDER ÀS NECESSIDADES INDIVIDUAIS; 

- OBJETIVAS: OBJETIVAS ACROMÁTICAS 4X, 10X, 40X, 100X; 

- REVOLVER: REVOLVER REVERSO PARA 4 OBJETIVAS CODIFICADAS POR CORES, PARCENTRALIZADAS 
E PARFOCALIZADAS; 

- LÂMPADA DE LED DE AJUSTE CONTÍNUO COM CONTROLE DA INTENSIDADE DA LUZ; 

- VOLTAGEM: 110V-220V; 

- REGISTRO NA ANVISA. 

MACRO CENTRÍFUGA SOROLÓGICA – 22 TUBOS 15 ML 2   

CENTRÍFUGAS SOROLÓGICA COM: 

- CAPACIDADE DE ATÉ 22 TUBOS DE 10 OU 15 ML; 

- VELOCIDADE DE ATÉ 3.500 RPM; 

- PÉS DE FIXAÇÃO: TIPO VENTOSA; 



- RUÍDO MÁXIMO: < 50 DB; 

- MOTOR: TRIFÁSICO, LACRADO ISENTO DE MANUTENÇÃO; 

- ACIONAMENTO DO MOTOR: INVERSOR DE FREQUÊNCIA; 

- TRAVA DA TAMPA: MECÂNCIA; 

- TAMPA EM ACRÍLICO; 

- SENSOR DESBALANCEAMENTO: MECÂNICO COM MICRO SWITCH; 

- SENSOR DA TAMPA: SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA NÃO UTILIZAR O EQUIPAMENTO COM A TAMPA 
ABERTA E DESLIGAR CASO SEJA ABERTA; 

- GABINETE: CHAPA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; 

- PAINEL: TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO; 

- PINTURA: ELETROSTÁTICA; 

- ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. 

APARELHO DE BANHO MARIA 1   

APARELHO DE BANHO MARIA COM: 

- CAPACIDADE PARA 90 TUBOS (ACOMPANHA ESTANTE PLÁSTICA) POSSUINDO CONTROLADOR 
DIGITAL COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AJUSTE PID; 

- VOLUME DE ÁGUA DE 6,6L; 

- CUBA DE AQUECIMENTO AÇO INOX COM CANTOS E BORDAS ARREDONDADAS; 

- ISOLAÇÃO: POLIURETANO; 

- TAMPA: POLIESTIRENO, TIPO PINDADEIRA; 

- TERMÔMETRO: DIGITAL COM RESOLUÇÃO DE 0,1ºC; 

- TEMPERATURA DE TRABALHO: EM AMBIENTE ATÉ 60ºC; 

- GABINETE: VACUUM FORMING; 

- PAINEL TECLADO DE MEMBRANA FEITA DE POLICARBONATO; 

- DISPLAY DIGITAL COM RESOLUÇÃO DE 0,1ºC; 



- ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. 

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO 1   

ESTUFA ELÉTRICA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE INSTRUMENTAL COM: 

- CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO ELETROMECÂNICO; 

- TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE +50ºC E 250ºC; 

- TERMÔMETRO NO PAINEL DE CONTROLE; 

- CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTI-CORROSÃO; 

- PINTURA EXTERNA EM TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA; 

- PINTURA INTERNA EM TINTA COR ALUMÍNIO RESISTENTE À 600ºC; 

- ISOLAÇÃO TÉRMICA EM MANTA DE LÃ DE VIDRO EM TODOS OS LADOS E NA PORTA; 

- ISOLAÇÃO DE FECHO TIPO ROLETE; 

- VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA; 

- ORIFÍCIO SUPERIOR PARA LIBERAÇÃO DE CALOR EXPANDIDO; 

- PRATILEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS; 

- ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. 

HOMOGENEIZADOR DE SANGUE 1   

HOMOGENEIZADOR DE SANGUE HORIZONTAL COM: 

- MOVIMENTO DE 360º EM TORNO DO EIXO; 

- ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; 

- CAPACIDADE DE ATÉ 28 TUBOS COM PRESILHAS AJUSTÁVEIS PARA VÁRIOS DIÂMETROS DE TUBO; 

- CARCAÇA: CHAPA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; 

- CONTROLE DE VELOCIDADE AJUSTÁVEL ENTRE 8 E 25 RPM; 

- PAINEL EM POLICARBONATO. 



DEIONIZADOR DE ÁGUA 1   

DEIONIZADOR DE ÁGUA COM: 

- CARCAÇA E COLUNA EM PVC; 

- INDICAÇÃO DE PUREZA DA ÁGUA; 

- SISTEMA DE COLUNA INTERCAMBIÁVEL; 

- ALARME ÓTICO QUANDO HÁ SATURAÇÃO DE COLUNA ATRAVÉS DE LÂMPADA INDICADORA PARA 
TROCA DE COLUNA; 

- PRODUÇÃO DE ÁGUA COM CONDUTIVIDADE INFERIOR A 4 MICROSIEMENS; 

- PH ENTRE 5 E 8 NA SAÍDA; 

- ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; 

- POTÊNCIA 9 WATTS; 

- VAZÃO DE 50L/HORA. 

CONTADOR DE CÉLULAS 1   

CONTADOR DE CÉLULAS MANUAL COM: 

- ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; 

- TECLADO DE ALTA DURABILIDADE; 

- RESULTADOS: LEUCÓCITOS ABSOLUTO E RELATIVO, VCM, HCM E CHCM. 

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO 1   

ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO COM: 

- PARÂMETROS: WBC, LY%, MO%, GR%, LY, MO, GR, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-
SD, PLT, PCT, MPV, PDW; 

- MÉTODOS DE MEDIÇÃO: WBC, RBC, PLT – MÉTODO DE IMPEDÂNCIA; HCT – CALCULADO PELO 
HISTOGRAMA; HGB – DETECÇÃO ÓPTICA DE CIANOMETAHEMOGLOBINA; WBC DIFERENCIAL – 
CALCULADO PELO HISTOGRAMA; 

- MODOS DE MEDIÇÃO: ABERTO, FECHADO, PRÉ-DILUIÇÃO, ALTO WBC, BAIXO WBC, CAPILAR; 

- TEMPO DE CONTAGEM: 60 SEG/AMOSTRA (MODO ABERTO); 



- VOLUME DE AMOSTRA ASPIRADA: 30 µL (CBC) PARA MODO DE MEDIÇÃO NORMAL, 10 OU 20 µL PARA 
MODO DE PRÉ-DILUIÇÃO, 10 µL PARA MODO CAPILAR; 

- ARMAZENAMENTO DE DADOS: ACIMA DE 15.000 RESULTADOS INCLUINDO HISTOGRAMAS. 

ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMATIZADO 1   

ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMATIZADO COM: 

- SISTEMA EFICAZ DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR PELTIER NA CUVETA/CÉLULA DE FLUXO; 

- DUPLO MODO DE LEITURA; 

- SISTEMA RESISTENTE A VIBRAÇÕES; 

- BATERIA DE BACK UP PARA 250 TESTES COM CQ, MAIS DE 2500 RESULTADOS; 

- IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA DE 20 COLUNAS E 384 CABEÇAS ESTACIONÁRIAS; 

- CIRCUITO ESPECIAL PARA MAIOR VIDA ÚTIL DA LÂMPADA; 

- BOMBA PERISTÁLTICA LIVRE DE MANUTENÇÕES; 

- SOFTWARE PARA GRÁFICO CINÉTICO COM CONSTRUÇÃO EM CÁLCULO DELTA PARA: AMOSTRAS 
ALTAS, DE EXIBIÇÃO GRÁFICA, SEM DILUIÇÃO E RE-EXECUÇÃO DE AMOSTRAS; 

- LEITURA MONOCROMÁTICA E BICROMÁTICA; 

- CURVA MULTI-PONTOS ATÉ 7 CALIBRADORES COM UM BRANCO; 

- CLASSIFICAÇÃO ALFA-NUMÉRICA DE PACIENTES; 

- EDIÇÃO DE TESTES SALVOS; 

- INTERAÇÃO COM O USUÁRIO: TOUCH SCREEN E TECLADO; 

- INCUBADORA INTERNA ACOPLADA; 

- GRÁFICO DE LEVEY-JENNINGS E DE DESVIO PADRÃO; 

- CAPACIDADE PARA CONECTAR UMA IMPRESSORA EXTERNA PARA IMPRESSÃO DIRETA DO 
RELATÓRIO; 

- RELATÓRIO DE PACIENTES COM ID E NOME; 

- ACESSO AO TESTE POR TECLA DE ATALHO; 



- COMPRIMENTO DE ONDA: 340, 405, 510, 546,578 E 630 NM & DOIS OPCIONAIS SOB CONSULTA 450 
E 492 NM; 

- BANDA DE PASSAGEM: 10NM ± 2NM; 

- MODO DE ASPIRAÇÃO: AUTOMÁTICO POR BOMBA PERISTÁLTICA; 

- VOLUME NA CUVETA: 500ΜL; 

- FONTE DE LUZ: GÁS XENÔNIO / TUNGSTÊNIO HALOGÊNIO; 

- DISPLAY: GRÁFICO LCD DE 5” – AZUL NEGATIVO; 

- MODO DE ANÁLISES: ABSORBÂNCIA – CINÉTICO; PONTO FINAL –DIFERENCIAL E RAZÃO – TEMPO 
FIXO; 

- PORTA SERIAL RS232. 

TEMPORIZADOR ELETROMECÂNICO COM 

CAPACIDADE PARA ATÉ 30 ANÁLISES SIMULTÂNEAS 
1   

TEMPORIZADOR ELETROMECÂNICO COM:  

- CAPACIDADE PARA ATÉ 30 ANÁLISES SIMULTÂNEAS; 

- POSSUI MOSTRADOR COM ESCALA EM MINUTOS; 

- ALARME VISUAL E SONORO DE FIM DE ANÁLISE, COM VOLUME REGULÁVEL E DURAÇÃO DE 30 
SEGUNDOS, COM POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO; 

- ALIMENTAÇÃO:  VOLTAGEM 110-220V (BIVOLT). 

ESTUFA DE CULTURA  BACTERIOLÓGICA 1   

ESTUFA MICROPROCESSADA DE CULTURA E BACTERIOLOGIA, COM: 

- CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL COM SISTEMA PID E AUTOTUNING, POSSUI LED DE 4 DÍGITOS 
COM RESOLUÇÃO DE 0,1ºC PARA INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DE PROCESSO (PV), SET POINT E 
TEMPO, LED INDICADOR DAS FASES DO PROCESSO. SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100. TIMER 
PROGRAMÁVEL; 

- TEMPO DE 1 A 9999 MINUTOS COM AJUSTE DE 1 EM 1 MINUTO. ISOLAÇÃO TÉRMICA EM LÃ DE VIDRO 
(ROOFING) EM TODAS AS LATERAIS E NA PORTA. SISTEMA DE FECHO TIPO ROLETE, PROPORCIONA 
EXCELENTE FECHAMENTO. VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA; 



- CIRCULAÇÃO DE AR POR CONVECÇÃO NATURAL, LIVRE DE RUÍDOS. PAINEL FRONTAL COM CHAVE 
GERAL (LIGA/DESLIGA). PORTA INTERNA EM VIDRO TEMPERADO QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO 
INTERIOR DA CÂMARA SEM A NECESSIDADE DA ABERTURA DA PORTA, EVITANDO PERCA DE CALOR E 
ESTABILIDADE TÉRMICA; 

- PORTA COM ABERTURA PARA DIREITA, PERMITINDO A FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS 
MATERIAIS NO INTERIOR DA CÂMARA. POSSUI ORIFÍCIO SUPERIOR (RESPIRO) PARA SAÍDA DE GASES, 
UMIDADE E ACOMODAÇÃO DE TERMÔMETRO.PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO (FUSÍVEL 
ALTERNATIVO); 

- ADESIVO DO PAINEL EM POLICARBONATO QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA 
(A PROVA D'ÁGUA). CÂMARA INTERNA COM TRILHOS PARA DESLOCAR AS BANDEJAS; 

- GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E 
ACABAMENTO (PINTURA) EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. CÂMARA INTERNA CONSTRUIDA 
EM CHAPA DE AÇO SAE1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI 
ELETROSTÁTICO NA COR BRANCA. OPCIONALMENTE PRODUZIMOS A CÂMARA INTERNA EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 430 COM POLIMENTO TIPO ESPELHO; 

- FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE +5ºC E 70ºC; 

- CONTROLE DE TEMPERATURA: + / - 0,1ºC; 

- RESOLUÇÃO: LED; 

- INDICAÇÃO DIGITAL: TIPO PT 100; 

- SENSOR DE TEMPERATURA: TIPO PT 100; 

- SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA BLINDADA; 

- HOMOGENEIDADE TÉRMICA: + / - 0,6; 

- PRECISÃO DO SISTEMA: + / - 0,3; 

- ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; 

- CAPACIDADE: 13 LITROS. 

 

 


